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Uvod
Vazeni pedagogové a milovnici vytvarného uméni !

Dovolte mi pfedstavit vam svoji knihu naméta pro praci s keramickou hlinou.

Po tfi Skolni roky jsem méla moznost pracovat na malé venkovské Skole s détmi
vSech vékovych kategorii (1.- 9. ro¢nik) v nepovinném prfedmétu Tvaréi ¢innosti se
zameérenim na vyrobu keramiky. Déti se ucily zakladni postupy prace s hlinou jako
jsou platovani, retuse, vypal €i glazovani. Nejprve bylo potfeba pofidit do zakladni
Skoly vSe, co s vyrobou keramiky souvisi. Pracovni stoly, odkladaci regaly, zakladni
nacini, hlinu s glazurami a vhodnou keramickou pec.

Protoze Skola méla vhodné prostory- Skolni dilnu a pfilehly sklad materialu, podafilo
se nam v kratké dobé jiz v fijnu 2009 za vyuziti financnich prostfedkd EU vSe
potfebné vybudovat. Zajem déti byl obrovsky, déti pracovaly s velkym zaujetim a
vytvarely dila, za ktera by se nemusel Casto stydét ani profesionalni vytvarnik. Jak se
nam dafilo, posudte sami.

Pfeji vam vSem, kterym moje dilko poslouzi jako motivace pro VaSe ,otukavani se”

s keramickou tvorbou, hodné Uspéchu.
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Propagace

Spousta vyrobku se détem opravdu zdafila, a tak jsme se samoziejmé rozhodli
ukazat rodi¢um, jaké malé ,umélce“ doma maiji a Siroké verejnosti, jaké moznosti
maji déti na Zakladni Skole ve Vitéjevsi. | pro samotné déti je to jakasi motivace a
radost, kdyz spole¢né s nami mohou sledovat obdiv pozorovatell jejich praci.
Propagace nasi Cinnosti se stala nedilnou soucasti nasi prace a za dobu, béhem
které se vénujeme keramické tvorbé, se nam naskytla cela fada pfilezitosti nase dila
vystavit.

Prace déti byly vystaveny v prostorach zakladni Skoly pfi Dnech otevienych dvefi,
poslouzily jako ukazka prace Skoly pfi soutézi Obec roku, ale objevila se také
moznost nabidnout prace k podeji a to na Skolni besidce, kterou kazdorocné Skola
organizuje. Déti své vyrobky také prodavaly na vanoc¢nim prodeji. Co se tyce
propagace, dila déti neslouzi pouze pro vefejnost, nybrz také pro potfebu samotné
Skoly. V dilné se nam podafilo vyrobit napfiklad medaile pro vitéze sportovniho
turnaje €i pamatecni medaile vychazejicim zakam 9. tfidy.

Pracovni prostory

Pro vyrobu keramiky nam poslouzily prostory Skolni dilny a byvalého skladu
materialu. Do $kolni dilny jsme nechali vyrobit dva kusy vétSich dfevénych stoll a
kromé toho jsme vyuZili i Sesti zrenovovanych pracovnich ponku.

Na Skolni dilnu navazuje sklad materialu, ze kterého jsme vytvorili vhodny prostor pro
zabudovani nové keramické pece a instalaci odkladacich regalu. Podlahova krytina
tvofena dlazbou byla velmi vhodna a zfizeni pfipojky pro zapojeni keramické pece uz
byla mali¢kost. Odkladaci regaly a pracovni plochy, pracovni nacini i police na
vystavu vyrobkld nam za vyhodnou cenu vyrobil mistni stolaf.
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Keramicka pec

Pro vhodny typ kruhové keramické pece jsme se rozhodli po osobni navstéve jiné
zakladni Skoly, ktera méla s touto peci jen ty nejlepSi zkuSenosti. Pracujeme tedy s
elektrickou poklopovou peci ROHDE, model TE 100 MCC s regulatorem TC 304.
Soucasti pece jsou 4 desky a 36 pecnich sloupku. Pec je kulata, pinéna voskem, s
vnitinim objemem 100 | a je velmi vhodna do 8kolnich ¢i domacich ateliért pro mensi
vyrobu. Ma pfednastaveno 5 programu a vypal ohlida i ukon&i sama. Pozadavky na
elektrickeé pfipojeni jsou jednoduché- pouze zasuvka 400 V, kulata pétipdlova, jisténa
16 A. Zéastupce firmy Keramické centrum Martin Blchler pec pfivezl do 14 dnd,
zapojil ji, zaskolil obsluhu a pfedal revizni zpravu. VyuZili jsme ak&ni cenu a pec jsme
koupili za 47 400 K&.
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Nacini a pracovni material

Pro praci s keramickou hlinou potfebujeme spoustu mali¢kosti: rizné drevéné
Spachtle (vétSinu vyrobili chlapci v femesinych ¢innostech), rdzné noziky, Spejle,
Stétce, valeCky na valcovani hliny, struhadla, nabéracky, hadfiky, misky a kbeliky.
Protoze nepracujeme s hrn¢ifskym kruhem, vyrobil nam Sikovny stolaf pro kazdé dité
otacCeci dfevénou desku.
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Hlina

Zakladnim materidlem je pramyslové zpracovana keramicka hlina, s niz mizeme
ihned zacit pracovat. Ve specializovanych kamennych nebo internetovych
obchodech si vybereme druh i barvu. Byva upravena do cihel nebo valeC¢kl a
zabalena tak, aby nevysychala. Pro skladovani je nutné zabalit ji do igelitu, pfipadné
pod néj jesté vsunout kus namocené latky, a ulozit na chladném misté. Tak zustane
hlina dostate¢né vihka a muzeme ji uchovavat dlouho v dobrém stavu.

Velmi hezké byvaji kombinace dvou rdznych odstind hliny, bud' pfirodnich, anebo
obarvenych. K barveni pouzivAme praskové pigmenty (barvitka), které se misi s
hlinou v riznych pomérech podle toho, jaké intenzity chceme dosahnout.

Z malého kousku hliny si také pfipravime Slikr (nazyvany nékdy kal, bfec¢ka nebo
Sligr), ktery je potfeba na slepovani. My jej budeme navic pouzivat také k malovani.
K rozdrobené hliné pfidame vodu a dobfe rozmichame na hladkou kasi. Vyhodné&jsi
je pfipravit si Slikr hustsi a teprve pfed pouzitim jej dal fedit. Pokud Slikr
nespotfebujeme najednou, uschovame zbytek v nadobce s vickem.

Keramickou hlinu a glazury nakupujeme v Doubravici nad Svitavou a v provozovnach
Glazur Servisu.
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Zakladni pracovni postupy

SuSeni a vypalovani

Hotové reliéfy se susi pomalu na rovné, nejlépe dfevéné podlozce, pokryté papirem
(vhodny je napfiklad novinovy papir). Okraje muzeme zatizZit latkami, anebo do rohd
polozit kaminky, aby se placka neprohnula. Suseni pfi bézné pokojové teploté trva
podle velikosti reliefu 2-3 dny, nékdy i déle. ZvySenim teploty, anebo susenim na
slunci &i v prlivanu se proces neurychli, naopak hrozi nebezpeéi popraskani hliny,
protoze okraje schnou rychleji nez stred.

Do pece musime reliéfy polozit na keramické desky tak, aby se navzajem nedotykaly.
Rohy zatizime kousky vypalené hliny. Spodni €ast placek by méla byt pfed uloZzenim
do pece naprosto Cista.

Vypal se fidi teplotni kfivkou (u kazdé pece muze byt trochu jind) a trva nékolik
hodin. Zalezi také na druhu hliny, kterou jsme pro vyrobu pouzili. Nékteré techniky
vyzaduji dvoji nebo i troji vypal. Zakladem je pfezah na nizSi teplotu (cca 800-930
stupnll), pfi némz se stfep zpevni a umozni tak nanaseni glazur. Nasleduje vypaleni
glazovaného vyrobku pfi vy3Si teploté (nad 1 000 °C). V pfipadé, Ze nepouZijeme
glazury, vypalujeme reliéfy jen jednou, na tzv. ostry vypal (nad 1100 °, podle
parametra hliny, kterou doda vyrobce).

Pfed otevienim pece a jejim vyprazdnénim nechame teplotu klesnout az na 100-120
stupnd.

Glazovani

Praskové glazury rozpoustime podle navodu s vodou, zatimco tekuté glazury jsou
pfipraveny k okamzitému pouZziti. Spravné rozmichana glazura miva hustotu
smetany, proto na hlinéném stfepu ulpiva v sile 1 -2 mm. Nespotfebovanou glazuru
uchovavame v uzaviené nadobé a pred kazdym pouzitim ji promichame.

Pro nanaSeni glazury existuje nékolik zplsobu, z nichZz nejCastéji pouzijeme
namaceni a polévani, pfipadné nanaseni stétcem. V kazdém pfipadé musi byt hlina
pred glazovanim ¢ista, na stfepu nesmi byt ani mastné otisky prstu, protoze glazura
by se nepfichytila.

Pfi namaceni destiCku celou ponofime, pficemz ji opatrné drzime za hrany, anebo
muUzeme pouzit keramické klesté.

K polévani pouzijeme nabéracku nebo velkou IZici, jimiZz polévame jen jednu stranu.
Desti¢ku pfitom drzime Sikmo nad nadobou s glazurou.

Stétcem nanasime glazuru tehdy, pokud nechceme pokryt cely povrch reliéfu a
zaroven nepotifebujeme mit glazuru jednolitou. VZzdy po glazovani je nezbytné odistit
houbi¢kou, namocenou ve vodé, celou zadni stranu vyrobku, a to i v pfipadé ulpéni
pouhych nékolika kapek glazury. Pokud bychom to neudélali, glazura by se pfi
vypalovani v peci pfipekla k podkladu.
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Ukazky vyrobku

Kypfitka

Potifeby a pomucky:

. keramicka hlina — svétla

. platno k rozvéleni hliny

. valeCek

o naz

. rizné predméty, které délaji zajimavé otisky (vrSky od fix(, staré propisky,
kolicky na pradlo, Sroubky, klice a podobné)

. fepren (zelezo)

. Stétec

Postup:

1. Hlinu rozvalime mezi suchym narovnanym platnem, to proto, aby se hlina
nelepila na stdl ani valecek. Plat by nemél byt pfili§ tenky, aby se kypfitko pfi
zapichovani do hliny nezlomilo. Od ruky nakreslime kole¢ko v priméru asi 5 cm
(mdzeme lehce obkreslit nebo wvytladit koleCko néjakého kelimku nebo
sklenicky).

2. Nejprve nakreslime nejdelSi paprsek, kterym se bude sluni¢ko zapichovat do
kvétinaCe a pak vSechny ostatni paprsky. Sluni¢ko vypada vesele, kdyz je
kazdy paprsek jinak velky. Nakreslené slunicko vyfezeme opatrné nozem.

3. Na kousku rozvalené hliny si vyzkouSime, jaké otisky délaji pfedméty, které
jsme si nasli k otiskovani. Paratkem nebo jinym pfedmétem nakreslime slunicko
pusu, pfilepime Slikrem vymodelované o¢i a nos a paprsky ozdobime ,tiskatky".
Kypfitka nechame vysusit a vypalime.

4. Po vypalu natfeme $tétcem slunicko fepreném (Zelezem) rozmichanym s vodou
tak, aby zatekl prfedevSim do ryh a razitkovych otiski. S Zelezem je lépe
pracovat v rukavicich!

5. Vlhkou houbickou setfeme ,Zelezo" z povrchu sluni¢ka. Otisky zlstanou
zvyraznéné. HoubiCkou, ktera je od Zeleza, jesté trochu ,zadpinime" zadni a
pfipadné i bo¢ni strany kypfitka.

6. Po druhém vypalu staCi jen vybrat kvétina¢, do kterého své slunicko

zapichneme.
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Zelva a jina zviratka (sluniéka apod.)

Potifeby a pomucky:

= keramicka hlina

" likr

. valeCek
. noviny
. Spejle

. Stétec

. kartacek

Postup.

1.  Vyvalime si tfi vétsi platy hliny.
2. Zmackame noviny do kulicky.

3.  Okraje platd k sobé poradné pfitiskneme. Noviny by mély byt celé obalené
hlinou, pfipadné otvory nejsou na Skodu.

4.  Hlavu vyrobku vytvofime z SirSich valec¢kld hliny. Na spodni strané vyhloubime
otvor a okraje zplostime a roztahneme, aby se hlava dala dobfe pfilepit na télo.

5. Zafezem noziku vytvofime tlamu a prsty vymodelujeme detaily.
6. Do otvoru nebo kdekoliv na povrchu téla zvifatka pfilepime hlavu Slikrem.

7. Z vyvaleného platu hliny vykrojime napf. kfidla, povrch naskrabeme nozikem ,
potfeme Slikrem a pfilepime, stejné tak ocas. Kfidla pfi schnuti vypodlozime
kusem houbiCky nebo Spejli. Télo poSkrabeme kartaCkem. Pokud chceme mit
zajimavou strukturu po celém vyrobku, na zacatku prace do platd hliny
zavalime napf. krajku nebo jinou textilii se zajimavym povrchem. Po zavadnuti
hliny jednim z otvord propichneme dirku.

8.  Vyrobek po pfezahu trochu pfibarvime. Rozmichame si oxid Zeleza s vodou,
natirame pomoci houbiéky. Zelezo bude mit po vypalu &ervenohné&dou barvu.
Dalsi barvou je tzv. Slem, coZ je glazura smichana s hlinou. Slem nanasime
Stétcem. Pomalovany vyrobek dame vypalit.
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Stromecky

Potreby a pomucky:

o keramicka hlina SB

o valecek

o strunka

o likr

o ostra jehlicka

e  vykrajovatka

o papirova Sablona

o houbicka

Postup:

1. Vyvalime plat 0,5 cm Siroky.

2. Podle pfipravené Sablony vyfizneme z platu tvar stromecCku, ostré hrany
zahladime houbickou.

3. Nezapomeneme vyfiznout dirku na zavéseni.

4. Z dalSiho platu si vykrajime rdzné tvary, napf. listeCky, kyticky, co mame po
ruce.

5.  Slikrem postupné pfilepujeme vykrajené tvary. Zakryjeme i otvor na povéseni,
aby nebyl na pfedni strané stromecku vidét.

6. Na hotové pfilepené listeCky jehlickou naznaCime zilky a do kmenu stromecku
mulzeme také naznadit kdru, to uz je jen na Vasi fantazii.

7. Takto vypada hotovy stromecek.

8. Barvit mizeme glazurami, engobami nebo oxidy a pouzit prihlednou glazuru,

moznosti je spousta.
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Hrnicky

Postup:

1.  Zhliny vyvalime plat o sile 1 az 1,5 cm. Z néj vyfizneme kole¢ko o priméru cca
1 lem a obdélnik cca 32 x 16 cm.

2. Spoje poskrabeme a spojime Slikrem.
3. Radylkem, vidli¢kou, &i jinou pomulckou udélame na vyrobku zadany vzor.

4.  Horni okraj vyrobku zvlhéime prsty a vytahujeme do Sifky a zaroven se nam
okraj zten€uje. Poté jej prsty navinime a docCistime houbickou.

5. Po pfezahu muizeme libovolné barvit. Tentokrat jsem pouZila oranzovou,
modrou a pruhlednou glazuru.
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Postavicky - Velikono€ni ostrovy

Potifeby a pomucky:

keramicka hlina

" Spachtle

" zelezo

" Stétec

Postup:

1.  PostaviCky se nejlépe tvofi z hliny jemné Samotové, aby hlina nepraskala. Hlinu
dobfe propracujeme. Hroudu tlakem prstl vytvarujeme do tvaru valce a pomoci
prstu tvarujeme obli¢ejovou a télovou Cast.

2. Oddélime ¢&ast pro hlavu a télo a podle obrazku vymackavame kontury odi,
nosu, brady a ust. Télovou ¢ast tvarujeme pouze do ukonceni trupu.

3. Pomoci houbi¢ky zbavime postavicku prebytecné hliny.

4. Postavicku opatrné uchopime do ruky a pomoci Spachtle vydlabeme
prebyteCnou hlinu, aby vznikl pouze korpus postavy.

5.  Vymodelované postavicky nechame vyschnout a vypalime na pfezah.

6. Nafedime vodou Zelezo, které je v prasku, rozmichame a naneseme $tétcem
na celou postavu. HoubiCku mirné navih€ime a provedeme vytér Zeleza a tim
docilime vystinovani, tak vyrobek zanecha patinu a dostane se do vSech
vzniklych Skvir.

7. Vypalime podruhé na ostry vypal.
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Domecek z hroudy

Pomucky a potreby:

keramick& hlina - MAM — Samotova
Spachtle

noviny

svicka

naz

glazura

Postup:

1.

Pozadované mnozstvi hliny zpracujeme a vytvarujeme zakladnu pro domecek.
Spodni ¢ast domecku bude tvarovana pomoci Spachtle a prstl, aby nedoslo k
popraskani pfi vypalu.

Z malych kousku hliny postupné budujeme stény domecku o sile 0,5cm. Hlinu
musime vtlaCovat, aby nevznikaly praskliny. Po vytvarovani obvodu stén a
bocnich &titd nechame pod igelitem dozrat. A asi po tydnu za¢iname budovani
stfechy, které se provadi stejnym zplsobem jako pfi tvarovani bocnich stén,
tzn. kousky hliny lepime na sebe a tlakem spojujeme.

Pomoci ostrého nozZe vyfizneme okynka. Dvefe domecCku vyfizneme tak,
abychom mohli vkladat svi¢ku, ktera domecek prosviti.

Opét nechame vyrobky 10-14 dni vysychat a provedeme prvni pfezah.

Glazurou natfeme domecky a provedeme ostry vypal.
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Mikulas

Potifeby a pomucky:

keramicka hlina
Spachtle

nozik

Slikr

glazury

Stétec

Postup:

1. Figurky se nejlépe tvofi z hliny jemné a svétlé, aby vynikly barevné glazury.
Hlinu si dobfe propracujeme a zbavime ji tak vzduchovych bublin. Postavicku
budeme tvofit z valeCku hliny, ktery zplostime o podlozku, aby figurka rovnéz
stala. Tlakem prstu vytvofime plosku, kam se pfilepi hlava. Spachtli udé&lame
figurce podélné zahyby na plasti.

2. Z kousku hliny vytvarujeme hlavu. PloSky spoje naryhujeme nozikem, potfeme
Slikrem a hlavu pfilepime k télu.

3. Dotvofime obli¢ej. Ze zvinéného prouzku hliny vlasy, oCi z kuliCek, vousy
naznacime napf. paratkem nebo jehlou.

4. Ze silnéjSiho platu vyfizneme 2 obdélnicky a podélné je ohneme do obloucku.
Do téchto rukavu pfilepime zespodu vymodelované ruce s naznacenymi prsty.

5. Ruce pfilepime $likrem na postavi¢ku nejprve podélng, poté jim dame pohyb.
6. Nakonec pfilepime vymodelovanou Capku, figurku zevnitf vydlabeme ocCkem,
aby v peci nepraskla a dotvarujeme podle fantazie, napf. velké bficho,

nahrbenou postavu atd.

7. Vymodelované postavicky nechame dobfe vyschnout a vypalime na prezah.
Pomalujeme glazurami a vypalime podruhé na ostry vypal.

8. Nezapomente na dalSi drobnosti, které postavicky JeziSkovi ponesou, jako je

truhlicka s penézi, koberec nebo tfeba ovoce, nesmi chybét ani kometa,
hvézdicka, ovecka a dalsi zvifatka... to uz zalezi na vas.
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Miska z hroudy

Potifeby a pomucky:

" keramicka hlina

" hlina obarvena engobou

. miska (napf. sklenéna, plastova)
. papirovy ubrousek

. Spejle

. glazura

" Stétec

Postup:

1. Do hroudy hliny vytla¢ime prstem dulek.

2. Miska bude dobarvena ,engobou" (ij. hlina jinak barvena nebo pfipravena
pigmentem - barvitkem). Postup je jednoduchy, engobu rozmichame s vodou a
nalijeme do dulku z jiné hliny.

3. Obé hliny do sebe zapracujeme. Po vypaleni se vytvofi mramorovy efekt.

4. Do koule hliny udélame prstem otvor.

5. Jedna ruka kontroluje tvar misky a druha vymackava hlinu nahoru a hlida
tloustku.

6. Sklenénou misku vylozime papirovym ubrouskem a domodelujeme podle ni
nasi misku (sklenéna miska bude slouzit jako forma, aby byly vSechny misky
stejné velké).

7. Misku vyklopime a odlepime ubrouskem. Praskliny zahladime prstem.
Nepouzivame mokrou houbi¢ku, mohl by se ztratit mramorovy efekt.

8. Misku pro prfezahu vylijeme glazurou. Pokud misku nevylijeme dostatecné
rychle a umaze se nam z venku, setfeme glazuru houbi¢kou. Okraje je mozné
domalovat Stétcem. Vyrobek znovu vypalime.
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Pytlicky

Potifeby a pomucky:

. Samotova hlina (hlina s ostfivem - napf. MAM, SK)

. dfevény valeCek

o platéna nebo dfevéna podlozka

. pytloviny

o ndz

. kelimky

. Stétce

. burel

. houbicka

) glazura

Postup:

1. Ufizneme si pozadované mnozstvi hliny - asi kouli do dlané, zpracujeme (pfi
zpracovani vytésnujeme z hliny pfipadné vzduchové bubliny, jez by mohly
zpusobit prasknuti vyrobku).

2. Zkoule vyvalime plat cca 4 az 5 mm silny, hlinu pfitom rovhomérné obracime.

3. Na vyvéleny plat polozime pytlovinu nebo jinou latku s vyraznou strukturou
vlaken (krajka, zaclonka), strukturu latky do hliny vtlaCime, prejedeme-li silné
valeCkem.

4. Z takto pfipraveného platu vyfizneme obdélnik - jeho velikost zavisi na
pozadovanych rozmérech pytlicku. Asi 1 cm od okraje nafizneme protilehlé
kraje platu - licovy a rubovy. Nafezavame nozem - tvar plitku. Potfeme Slikrem,
ktery se pfi zasychani vsakuje pravé do vytvofeného zdrsnéni.

5.  Strany k sobé pevné pfitiskneme.

6. Vznikly valec postavime na plat hliny, obkreslime a vyfizneme budouci dno.
Opét pfilepime Slikrem.

7.  Tvar vyrobku dokonc€ime stisknutim v misté, kde bude umisténo pfevazani.

8.  Toto prevazani vytvofime jako hlinény vale€ek s kulatou peceti.

9. Po vypaleni vtirame burel. Ten na vyrobku zanecha patinu a souCasné se

dostane do vSech vzniklych Skvir. Provazek z hliny potfeme glazurou, abychom
zvysili kontrast.
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Hrni¢ky-platovani

Pomucky a potieby:

. Samotova hlina — FS

. dfevény valeCek

. platynko

. pytlovina

o ndz

. houbicka

o glazura

. valec z umélé hmoty cca - 25cm vySka

. Slikr

Postup:

1. Ufizneme si pozadované mnozstvi hliny, zpracujeme tak, abychom vytésnili
vzduchové bubliny, které by zpUsobily prasknuti vyrobku.

2. Vyvalime plat - 4-5 mm silny pfes pytlovinu, plat pfitom rovhomérné obracime.

3.  Vykrojime obdélnik, vysoky 20cm, kterym obalime umélohmotny valec, ktery
pfedem omotame novinovym papirem. Pomoci S$likru, vidlicky a Stétce plat
spojime.

4. Na zbyvajici plat polozime vytvarovany valec a obkrojime dno hrniCku, které
opét naskrabeme, natfeme Slikrem a Spachtli pohybem vzhuru pfipevnime.

5. Z kousku hliny vyvalime vale€ek, vytvarujeme do tvaru ouska, opét provedeme
pfipevnéni Slikrem a tlakem rukou nebo Spachtle.

6. Vyndame formu a provedeme vnitini zpevnéni dna pomoci Spachtle a kousku
hliny.

7. Provedeme prezah.

8.  Glazuru nanasime houbi¢kou nebo Stétcem, podle fantazie.

9. Provedeme druhy pfezah.

10. Barvou na keramiku provedeme dozdobeni kytic¢kami, kole¢ky a riznymi vzory.
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Klauni

Pomucky a potieby:

. hlina FM

. valeCek

. nGz

. noviny

J Spachtle

. lahev od vina (Sampus)

. izolepa

. Slikr

. struhadlo

Postup:

1. Vyvalime plat cca 8mm.

2. Lahev obalime novinami a zpevnime izolepou, tak aby noviny nepokryvaly dno
lahve a hrdlo zUstane obnazené.

3. Platem ovineme takto pfipravenou lahev a pomoci Slikru slepime pfedni ¢ast
tak, ze hrdlo zGstane volné.

4.  Vykrajime kapsy, zaplaty a rizné ozdoby, kterymi polepime plat na lahvi.

5.  Z hroudy hliny vytvarujeme boty, které pfipevnime opét pomoci Slikru na spodni
Cast platu.

6. Zmackame noviny, které obalime hlinou a vytvarujeme hlavu, kterou Slikrem
pfipevnime na postavu z platu (pfed pfilepenim vyndame lahev, tak Ze hrdlo
vytlaujeme dold dnem). Hlavicku nazdobime vlasy (hlinu nastrouhame na
struhadle a Slikrem pfipevnime). O¢i, nos a pusu vytvarujeme a pfilepime.

7. Nechame schnout cca 10 dnu. Pomoci houbi¢ky zbavime postavicku
prebytecné hliny.

8. Prfezah.

9. Postavicky natfeme Zelezem a provedeme vytér a teprve potom nanaSime
glazuru podle fantazie déti.

10. Vypal.
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Kresby a vykrajovani do hliny

Pomucky:

keramicka hlina
valeCek

Spejle s hrotem
naz
vykrajovana
houba

glazura

1. Na vyvaleny plat o tloustce 0,5 cm na moc¢enym vykrajovatkem vymackavame
tvary.

2.  Na vyvaleny plat mizeme také Spejli vyryvat rGzné tvary - kociCek, koni,
domecku apod.

3.  Nechame 3 - 4 dny schnout.

4.  VIhkou houbou Ffadné vyretuSujeme obvody vyrobkl a nakreslené tvary musime
zbavit prilep0.

5.  Prvni vypal.
6. Vyrobky zbavime prachu a naneseme glazuru.

7.  Druhy vypal.
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Ptacci z hroudy

Pomucky:

keramicka hlina
Slikr

Spachtle

tocna

Stétec

houba

oxid

glazura

=

Hlinu fadné rozpracujeme a zaCneme vymackavat tvar ptaka tak, abychom
nemuseli zadné Casti pfilepovat.

2. Tahem vytvofime krk a hlavu mackanim ocas, télo, kfidla a nozky. Na oci
pripravime maly kuzilek, ktery Slikrem pfilepime do pfipravenych dalku. Spachtli
naryhujeme zobak a pefi.

3. Nechame minimalné 8 dnu schnout.

4.  Vlhkou houbou a Spachtli odstranime nadbytecné pfilepy hliny.

5.  Prvni vypal.

6. Natfeme oxidem, ktery nasledné vymyjeme a glazurou zvyraznime oci a zobak.

7.  Druhy vypal.
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Ramecky
Pomucky:

keramicka hlina
valeCek

Slikr

Sablona

ndz

Spachtle

oxid

glazura

1. Hlinu vyvalime na tloustku asi jednoho centimetru.

2.  Plat zbavime vzduchovych bublin, pfilozime Sablonu a opatrné vykrojime.
3.  Ramecek ozdobime podle fantazie, vSe radné prilepime Slikrem.

4. Ramecek schne 4 — 5 dna.

5. RetuSujeme vlhéenou houbou a Stétcem zbavime prebytecné hliny.

6. Prezah.

7. Naneseme oxid, ktery vymyvame navlhéenou houbou. Stétcem naneseme
glazury na ozdoby.

Druhy vypal.

Metodicka publikace - tvaréi €innosti, keramika 32



Snek

Pomucky:

. keramicka hlina

. to¢na

. Slikr

. papir

. houba

. valeCek

. Spachtle

. oxid

. glazura

1. Vyvalime valec asi 30 cm dlouhy a 5 cm v praméru.
2. Vytvarujeme dalSi valec asi 50 cm dlouhy 2 cm v priméru, smotame jej do

kruhu a lepené strany natfeme Slikrem.

3. Prvni valec vytvarujeme ve dvou tfetinach délky do pravého uhlu, polozime na
pfipravenou to¢nu opatfenou papirem.

4. Natfeme Slikrem a pfilepime pfipraveny kruh.

5. Konec platu zesStihlime do tvaru ocasku Sneka. V predni ¢asti vymodelujeme
hlavu tak, Ze hlinu tvarujeme do kuzelek.

6. 0c&i a pusu nalepime Slikrem, ¢imz vytvofime plasticky obli¢ej. Ulitu pfizdobime
masli, kytiCkou apod.

7. Nechame minimalné 8 dnl schnout.

8. Retus. Navlhéenou houbiCkou a Spachtli zbavime prebyte¢né hliny a
odstranime prilepy.

9. Prvni vypal.
10. Natfeme oxidem, vymyjeme vihkou houbou. Glazurou zvyraznime oci a
pfizdoby. KartaCkem namoCenym do glazury a pomoci palce (zmacknutim

palce do protisméru stétinek) ozdobime ulitu kropenim.

11. Druhy vypal.
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Ramecky

Pomucky:

. tvarovaci hmota

. formy na vyliti

. provazek

. voda

. miska

. sbéracka

. zlat4 barva

1. Do misky naplnéné vodou za stalého michani vsypavame tvarovaci hmotu

(navod je na baleni).
2. Smetanovou hmotu nalévame do forem az po okraj.

3. Nastfihané provazky opatrné ponofime do na lité formy. Budou slouZit na
zavéSeni ozdoby.

4. Nechdme 24 hodin zaschnout a velmi opatrné ozdoby vyklepneme na
platynko.

5. Zacistime okraje.

6. Plastické tvary zvyraznime akrylovou barvou, nejlépe zlatou.
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Zizaly

Pomucky:

. keramick& hlina

. Spachtle

. toCna

. Stétec

. houba

. oxid zeleza

. papir

1. Vyvalime si valec o priméru cca 7 cm.

2. Vytvarujeme téla tak, ze valec ohneme na dvou mistech, aby vznikly dvé
plochy na postaveni. Nechame mirné zatuhnout.

3. Postavime na to¢nu, podlozime papirem, aby hlina nepfiSla do kontaktu s
to€nou a navlh¢enou houbou vyhladime pfipadné praskliny.

4. Ocasek vytvarujeme do $picky. Obli¢ej tvarujeme stlatovanim rukou. OCi
vyrobime pomoci malych kuzelkd, které Slikrem vtlaéime do pfipravenych
dalky.

5. Pfizdobime vyrobek klobou¢kem, masli, malou zZizalou, apod.

6. Nechame alespon 10 dnl schnout.

7. Provedeme retu$ - zbavime vyrobek prebyte¢né hliny pomoci navih&ené
houbi¢ky a Spachtle. Postupujeme velmi opatrné.

8. Provedeme prvni vypal.

9. Vyrobek zbavime prachu. Natfeme oxidem, ktery po oschnuti vymyvame
vlhkou houbou. Vyrobek zvyraznime zaretuSovanim prasklin. Stétcem
naneseme glazuru.

10. Provedeme druhy vypal.
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Rezané kachle

Pomucky:

keramick& hlina
naz

Spachtle

Spejle s hrotem
houba

oxid

glazura
Sablony

Vyvalime plat 1 — 1,5 cm tloustky a zbavime vzduchovych bublin. Plat
nezafezavame.

Pomoci Sablon (trava, vétvi¢ky, kytky) valeCkem pfes platynko vmackame do
platu, ktery pak rozkrajime jako puzzle.

Nechame 3 — 5 dnl zaschnout.
Odstranime nadbyte¢nou hlinu pomoci navihéené houby a Spejle.
Prvni vypal.

Natfeme oxidem, ktery vymyvame tak, abychom vystinovali vmackané
obrazce.

Druhy vypal.
Provedeme prvni vypal.

Kachle poskladame jako puzzle a pfilepime na pevny podklad.
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Vaza z platua

Pomucky:

10.

11.

12.

keramick& hlina
tubus

naz

pravitko

lepici paska
papir

Stétec

houba
Spachtle
smirkovy papir
oxid

glazura

Vyvalime plat o tloustce minimalné 1 cm.

Plat zbavime vzduchovym bublin a pomoci pravitka vyfizneme obdélnik o
vySce a objemu pfipraveného tubusu.

Tubus obalime papirem a pfilepime napevno lepici paskou.

Takto pfipraveny tubus obalime pfipravenym platem. Spoje zhrubneme,
natfeme Slikrem a zahladime.

Tubus ve spodni ¢asti zhrubneme, natfeme Slikrem a pfilozime na hlinu. Po
obvodu obfizneme a Spachtli spoj zahladime. Tim vznikne dno vazy.

PoloZime na to¢nu opatfenou papirem a zaCneme vazu zdobit. Kvétiny,
spiralky nebo vyryti Spachtli.

Opatrné vytahneme tubus a zapracujeme otvor vazy.
Nechame alespon 5 dnl schnout.

VIhkou houbou a smirkovym papirem provedeme retus.
Prvni vypal.

Oxidem natfeme celou vazu, vymyjeme a nanaSime Stétcem glazuru na
ozdoby. Vnitfek vazy vylijeme dobfe rozmichanou glazurou.

Druhy vypal.
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Kachle se sklem

Pomucky:

. keramicka hlina
. Spachtle

. papir

. to¢na

. valeCek

. Stétec

. sklo

. oxid

. glazura

1. Hlinu rozvalime na tloustku 1,5 — 2 cm ve tvaru nepravidelného Ctverce nebo

obdélniku, maximalné 30 cm do SiFky.

2. Opatrné pfemistime na to¢nu opatfenou papirem.

3. Naryhujeme tvary, které chceme mit na kachli a Spejli udélame otvor na
povéseni.

4. Vyvalime 0,5 cm tlusté valeCky, které lepime po obvodu predkreslenych tvaru.

Slikr nanasime na obé& lepené plochy.
5. Minimalné 8 dni nechame schnout.
6. Provedeme retus vihkou houbou.
7. Prvni vypal.

8. Natfeme oxidem a do olemovanych tvarli nasypeme rozbité sklo. Obvody
natfeme glazurou.

9. Druhy vypal.
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Vyjadreni recenzenta

Publikace Tvarci ¢innosti, prace s keramickou hlinou shrnuje zku$enosti autorky —
vytvarnice, které nabyla za dobu tfi let, kdy vedla nepovinny pfedmét Tvarci &innosti
se zamérenim na vyrobu keramiky na Zakladni Skole Vitéjeves v okrese Svitavy.

V uvodu autorka zmirniuje ddlezZitou a ¢asto ne zcela doceriovanou prezentaci
vysledkd malych keramikd, jez vede nejen ke zvySovani sebevédomi Zaku, motivaci
k dal$i tvarci praci, ale zaroven je formou ucinné prezentace krouZku i Skoly na
verejnosti.

Prvni ¢ast publikace je sestavena tak, aby kazdy, kdo bude chtit na zakladni Skole
otevrit nepovinny predmét Ci krouzek prace s keramikou, dostal doporuceni
konkrétniho postupu zahrnujiciho vytvoreni vhodného prostredi, vybér keramické
pece, pofizeni pomucek, materialu, popis zakladnich technik a postupu.

Ve druhé casti publikace je prezentovano 19 ukazkovych vyrobkiu s uvedenim
pomticek, potfeb a popisu pracovniho postupu. Popisy jsou dostatecné konkrétni
doprovazeny bohatou fotodokumentaci. Pravé z fotodokumentace je patrné, ze
keramické vyrobky Zakd zakladni $koly mohou mit velmi vysokou uroveri.

Metodickou publikaci doporucuji pro vyuZiti v praxi, a to nejen pro vyuku na

zakladnich skolach, ale i pro praci v zajmovych krouZzcich, rodinnych a materskych
centrech a dalSich organizacich.
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